ZEISS Metrology
Expert Tip

W)
)

Il

1

ZEISS Sensor Racks
Campo di misura ottimizzato e massima disponibilita
durante i controlli

Seeing beyond


https://probes.zeiss.com

La funzione dei Rack per sistemi tastatori e sensori

La disponibilita di un gran numero di sistemi tastatori e sensori nelle operazioni di
misurazione o |'ottimizzazione dell'intervallo di misurazione esistente sono tra le sfide che
possono essere risolte dai rack per sensori ZEISS. Il portafoglio ZEISS offre rack per sensori
rigidi, automatizzati e rotanti in dimensioni e design adatti per tutte le macchine di misura a

coordinate ZEISS.

e 4
T

y

ZEISS Multi Sensor Rack 2.0 ZEISS Multi Sensor Rack Duplex ZEISS ProMax E ZEISS O-INSPECT ProMax

Sfide che possono essere risolte
con il giusto rack per sensori

Massima disponibilita

| Sensor Rack ZEISS sono disponibili in diverse altezze e
larghezze per tutte le dimensioni delle macchine di misura
a coordinate ZEISS. | sistemi tastatori e i sensori vengono
cambiati automaticamente posizionando il Multi Sensor
Rack 2.0 ZEISS all'interno del campo di misura. Anche il
Multi Sensor Rack Duplex ZEISS é posizionato all'interno
del campo di misura, ma offre molto piu spazio di
magazzino rispetto al Multi Sensor Rack 2.0 ZEISS
standard.

Campo di misura ottimizzato

Il rack automatizzato ZEISS ProMax E immagazzina
sistemi di stilo e sensori al di fuori del campo di misura
della macchina di misura a coordinate. Di conseguenza,
il volume di misura viene utilizzato in modo ottimale
evitando possibili collisioni. Un modulo lineare viene
utilizzato per spostare automaticamente i sistemi
tastatori e i sensori dentro e fuori dal campo di misura,
a seconda delle necessita.

Il cambio e sicuro e ripetibile grazie al funzionamento
CNC durante la ripetizione dei part-program.

Utilizzo ottimale del campo di misura



Proteggi i piattelli dalle contaminazioni ambientali

Le barre di stoccaggio, montate su tutti i Sensor Rack ZEISS con le apposite viti di fissaggio,
costituiscono I'alloggiamento effettivo per lo stoccaggio di sistemi stilo e sensori. Sapevi che in
ogni magazzino € presente una copertura protettiva che protegge i piattelli dallo sporco?

Prima di aggiungere una nuova
g barra di stoccaggio, e
consigliabile verificare lo spazio
disponibile sul rack per evitare
possibili collisioni tra diversi

sistemi tastatori

Aumento capacita di magazzino

Il ZEISS Multi Sensor Rack possono aumentare ulteriormente la capacita
aggiungendo il terzo livello (opzionale).

Prima di aggiungere una nuova barra di supporto, €
opportuno controllare lo spazio disponibile sul

caricatore rimovibile per evitare possibili collisioni tra
i sistemi tastatori utilizzati e i sensori.
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