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Piattelli originali ZEISS per CMM ZEISS. Grazie alle ultime innovazioni delle macchina di misura 
a coordinate ZEISS, in termini di funzionalità meccanica e software, i Piattelli svolgono un ruolo 
fondamentale in quanto rappresentano l'interfaccia tra le teste di misura e i sistemi tastatori. 
ZEISS offre piattelli adatti ad ogni applicazione al fine di soddisfare in modo ottimale qualsiasi 
compito di misura, dal più semplice al più complesso.

Due tipologie principali di Piattelli ZEISS: 

ZEISS VAST

I Piattelli ZEISS VAST supportano le teste di misura 
ZEISS VAST e ZEISS VAST XT. Queste teste di misura 
attive rappresentano la soluzione ideale durante la 
misurazione tramite scansione continua con sistemi 
tastatori lunghi, pesanti e complessi.

ZEISS VAST XXT

I Piattelli ZEISS VAST XXT supportano le teste di 
misura ZEISS XXT. Queste teste di misura passive 
rappresentano la soluzione ideale durante la 
misurazione tramite l'utilizzo "diretto" oppure 
tramite braccio rotante RDS.

Perché è importante distinguere i Piattelli ZEISS di 
vecchia o nuova generazione?
Per garantire la sicurezza e ridurre il rischio di collisioni, le funzionalità della macchina e del 
software richiedono un potente sistema di controllo. Queste funzioni possono essere 
soddisfatte solo tramite un'interfaccia ottimizzata con i Piattelli. Questo richiede una qualità 
di trasmissione dati testata e sicura tramite il chip ID integrato, presente nella nuova 
generazione di Piattelli ZEISS.



Piattello ZEISS VAST recente Piattello ZEISS VAST vecchia generazione

SAP number

Come riconoscere i piattelli ZEISS più recenti?

Caratteristiche principali dei piattelli VAST:

ID chip:  
Il chip ID è una speciale tecnologia ZEISS che consente al dispositivo di identificare il sistema 
tastatori e consente l'uso di funzioni software speciali. Le funzionalità future richiederanno la 
fornitura dei dati necessari memorizzati sul chip ID. ZEISS non può garantire queste funzionalità di 
sicurezza estese quando si utilizzano Piattelli obsoleti oppure non originali.

Codice riordino SAP:  
Il numero SAP serve per un'identificazione più semplice del Piattelli e per un riordino più semplice 
nello ZEISS WebShop.

ZEISS logo:  
È facile distinguere i tipi di Piattelli. Quelli più recenti possono essere riconosciuti rapidamente 
tramite la presenza del logo ZEISS, mentre quelli più vecchi riportavano solo la scritta Carl Zeiss.

ZEISS Logo



Caratteristiche principali dei piattelli VAST XXT:

ID chip:  
Il chip ID è una speciale tecnologia ZEISS che consente al dispositivo di identificare il sistema tastatori 
e consente l'uso di funzioni software speciali. Le funzionalità future richiederanno la fornitura dei dati 
necessari memorizzati sul chip ID. ZEISS non può garantire queste funzionalità di sicurezza estese 
quando si utilizzano Piattelli obsoleti oppure non originali.

Codice riordino SAP:  
Il numero SAP serve per un'identificazione più semplice del Piattelli e per un riordino più semplice nello 
ZEISS WebShop.

Sfere placcate oro:  
Le sfere placcate in oro sono state implementate per garantire una trasmissione dati più stabile. Il 
rivestimento in oro trasmette i dati elettronici molto meglio della sfera in acciaio puro come noto dalle 
precedenti realizzazioni. Questi rivestimenti in oro sono noti anche nel campo audio, dove anche i 
connettori sono placcati in oro. Soprattutto su CMM che si trovano in un ambiente contenente olio e 
polvere durante la produzione, queste sfere placcate in oro consentono risultati notevolmente 
migliori.
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